ПРАЙС-ЛИСТ

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ  И  СПИРАЛИ  ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ЭЛЕКТРОПЛИТ,

                                                                      ПРИМЕНЯЕМЫХ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ                                                01.11.2010
	Наименование
	Технические характеристики
	Цена 

с НДС (розн.)
	Цена 

с НДС

(опт)
	Примечание

	Электроконфорка 

КЭ-0,09 

300*300*60 мм
2,5 кВт/220-380 В
ТУ 5151-007-53223355  -2008                               


	Мощность 2,5 кВт 

Номинальное напряжение – 220-380 В 

Площадь рабочей поверхности – 

0,09 м2; (300 мм х300 мм)  ± 3мм

Температура рабочей поверхности – не менее 400 ºС

Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»
	2 015 
	1 580 
	Для кухонных плит: 

- «Чувашторгтехника»: ЭП-2Ж( 2 конф.) ;ЭП-48П( 4 конф.);  ЭПК-47ЖШ ( 6 конф.); ЭП-48 ЖШ ( 4 конф.)
- «Тулаторгтехника» :  ПП «RADA “ПЭ-704ШК»

- «Тверьторгтехника»: ПЭМ-0,3;ПЭМ –0,6;ПЭМ-0,9
 « RADA» ПЭС 714 Ш ( 4конф.); ПЭС 724 ШК ( 4 конф ); ПЭС 726 ШК   ( 6 конф.) ; ПЭС- 722 ДН ( 2 конф.); ПЭС -2 ( 1 конф.)

« Гомельторгмаш-:ПЭМ-020,ПЭМ-4 -010;ПЭМ-4 -011(4 конфорки);ПЭМ—2—030;-ПЭМ -2-020( 2 конфорки)

	Электроконфорка

КЭ-0.12

415*295*40 мм 

3 кВт/220-380 В

ТУ 5151-007-53223355 -2008


	Мощность 3,0 кВт 

Номинальное напряжение – 

220-380 В 

Площадь рабочей поверхности –

 0,12 м2; (415 мм х295 мм)  ± 3мм

Температура рабочей поверхности – не менее 400 ºС

Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный» 
	2 075
	1 595 
	Для кухонных плит:

- «Тулаторгтехника» ПЭ-0,24 ( 2 конф.); ПЭ-0,48 ( 4 конф.); ПЭ-0,72 ( 6 конф.)
- «Тулатехмаш»: ПЭЖШ 

- «Чувашторгтехника»: ЭП-6ЖШ ( 6 конф.); ЭП-4ЖШ (4 конф.); ЭП-6П  ( 6 конф. )
- «Тверьторгтехника»-ПЭСМ-4

- «Гомельторгмаш»-ПЭМ-4-010; ПЭМ-2-020

ЭПК-48; ПЭЖШ

- « Пищевые технологии» ПЭП-0,48( 4 конф ); ПЭП- 0,72 ( 6 конф.)
- «Проммаш» ПЭ-0,24 ( 2 конф.); ПЭ-0,48 ( 4 конф.)

	Электроконфорка

КЭТ-0.12

415*295*40 мм 

3 кВт/220-380 В

ТУ 5151-007-53223355 -2008


	Мощность 3,0 кВт 

Номинальное напряжение – 

220-380 В 

Площадь рабочей поверхности –

 0,12 м2; (415 мм х295 мм)  ± 3мм

Температура рабочей поверхности – не менее 400 ºС 

.Комплектуется 2 двумя Тэнами : 1.8 кВт и 1.2 кВт
Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный
	3 100
	2 680
	«Чувашторгтехника»-ЭП 6-ЖШ ( 6 конф.Тэн) ,ЭП-6 П ( 6 конф Тэн); ЭП -4 ЖШ (  4 конф. Тэн)

	Электроконфорка

КЭС-0.13( круглые углы)
415*295*40 мм 

2.5 кВт/220-380 В

ТУ 5151-007-53223355 -2008


	Мощность 2.5 кВт 

Номинальное напряжение – 

220-380 В 

Площадь рабочей поверхности –

 0,11 м2; (415 мм х295 мм)  ± 3мм

Температура рабочей поверхности – не менее 400 ºС

Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»
	2 640
	2 160
	«Сухаревка» , «RADA» ПЭС-2 (ш),серия 800

	Электроконфорка КЭ-0.15 

405*370*50 мм

3,5 кВт/220 В

ТУ 5151-007-53223355-2008

	Мощность 3,5 кВт 

Номинальное напряжение – 

220 В 

Площадь рабочей поверхности –

 0,15 м2; (405 мм х370 мм) ± 3мм

Температура рабочей поверхности – не менее 400 ºС

Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»
	2 498
	1 968
	Для кухонных плит:

- ЭП-2; ЭП-7; ЭП-8

	Электроконфорка КЭ-0.17

565*320*40

4,0 кВт/220-380 В 

ТУ5151-007-53223355-2008
	Мощность 4,0 кВт 

Номинальное напряжение – 

220 – 380 В 

Площадь рабочей поверхности – 

0,17 м2; (565 мм х 320 мм ) ± 3мм

Температура рабочей поверхности – не менее 400 ºС

Рабочие режимы нагрева: «слабый», «средний», «сильный»
	2 960
	2 535
	Для кухонных плит:

- «Пищевые технологии»:ПЭП-0,17( 1 конф.); ПЭП-0,34 ( 2 конф); ПЭП-0,51( 3 конф)
- «Проммаш»: ПЭ-0,17 ( 1 конф ); ПЭ-0,34 ( 2 конф); ПЭ-0,51(3 конф.);

	ТЭН-147  
	 220 В ; 1,4 кВт; нержавейка
	370
	298
	Для Тэновых к онфорок КЭТ-0,12 ,« Чувашторгтехника»; «Пищ.технологии»; «Тулаторгтехника»

	ТЭН 183
	220 В ,; 1,6 кВт;нержавейка
	    398
	318
	Для Тэновых конфорок  КЭТ-0,12 ,Чувашторгтехника»;«Пищ.технологии»; «Тулаторгтехника»

	 Спираль для  элктросвороды
	Спираль из нихрома – Х20Н80Н  ( GS-40) 

tº эксплуатации – 1200 ºС
	461
	387
	Для сковороды электрической типа  СЭП; СЭЧ  ; СЭСМ ;СЭС и т. д. и т.п.

	Спираль КЭ-0,09 
ГОСТ 12766.1-90
	
	297
	157
	  к  электроконфоркам КЭ-0,09

	Спираль КЭ-0.12 ;КЭС-0,13
ГОСТ 12766.1-90
	
	296
	182
	  к  электроконфоркам КЭ-0,12

	Спираль КЭ-0.15 
 ГОСТ 12766.1-90
	
	390
	295
	  к  электроконфоркам КЭ-0,15

	Спираль КЭ-0.17
ГОСТ 12766.1-90
	
	405
	306
	  к  электроконфоркам КЭ-0,17

	Спиральс бусами изоляционными  КЭ-0,09
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-8/10 

GS-40
	392
	282
	  к  электроконфоркам КЭ-0,09

	Спиральс бусами изоляционными КЭ-0,12; КЭС-0,13 
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-8/10 

GS-40
	482
	368
	  к  электроконфоркам КЭ-0,12; КЭС-0,013

	Спиральс бусами изоляционными  КЭ-,015 
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-8/10 

GS-40
	572
	486
	  к  электроконфоркам  КЭ-0,15

	 Спираль с бусами  изоляционными КЭ-0,17
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-8/10 

GS-40
	480
	396
	 к  электроконфоркам КЭ-0,17

	 Спираль с бусами  изоляционными (**) 
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-8/10 

 GS-40
	582
	475
	 Для сковороды электрической типа  СЭП; СЭЧ; СЭСМ и т. д. и т.п.

	  Буса  изоляционная – 

100 шт.
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-8/10 

ГОСТ 13.871-78
	50
	40
	Бусы чешуйчатые (керамика),100 тш.

	 Буса  изоляционная –

 100 шт
	Номинальное  напряжение – 500 В

БФ-1-6/8 

ГОСТ 13.871-78
	42
	36
	Бусы чешуйчатые (керамика),100 тш.

	Колодка изоляционная

ПЭ-0,51 Ш
	Номинальное  напряжение – 500 В

ГОСТ 13.871-78
	97
	72
	 Колодка керамическая  для КЭ-0,09; КЭ-0,12 ;КЭ-0,15

	Колодка изоляционная


	Номинальное  напряжение – 500 В

ГОСТ 13.871-78
	97
	76
	 Колодка керамическая  для КЭ-0,17

	Термостат Т-32 М
	Датчик -реле температуры от 50 до 300  С
	1110
	890
	 Все электроплиты, жарочные и пекарные шкафы, мармиты. сковороды отечественного производства 

	ТПКП -25
	Пакетный контактный переключатель -4 –х позиционный
	490
	360
	Все электроплиты, мармиты , жарочные и пекарные шкафы отечественного производства


[image: image1.png]



197342, г.Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65,
тел./факс: (812) 335-58-36, (812) 335-94-11, (812) 335-94-36, 
(812) 336-95-67, e-mail: mail@electricmachines.ru
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